
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมระบบเชื่อมโยงข้อมูล ส านักงาน ป.ป.ท.  (PACC Linkage) 
 

1.  Download โปรแกรมส าหรับติดตั้ง ได้ที่ https://workcenter.pacc.go.th 

 
 

2. ท ำกำร Download ไฟล์ติดตั้งกำรใช้งำนระบบ PACC Linkage Center 
 

 
 
 
 

 
 
 



3. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ท ำกำรเปิด File ที่ Download ขึ้นมำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ท ำกำรคลิกเพ่ือติดตั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ด ำเนินกำรติดตั้ง โดยเลือก Next  

 
6. อ่ำนข้อตกลงในกำรใช้งำนโปรแกรม และท ำกำร I Agree 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. เลือก Folder ที่จะท ำกำรติดตั้ง หรือเลือกตำมที่ระบบก ำหนดมำ แล้วท ำกำรกด Next ต่อไป 
 

 
 
 
8.  ด ำเนินกำรกดปุ่ม Install เพ่ือเริ่มติดตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9. เมื่อติดตั้งเสร็จให้ท ำกำรกด Finish  
 
 

 
10. เมือติดตั้งเสร็จจะพบ ICON PACC Linkage ดังภำพ 
 

 
 
 
 
 



 
11. เมื่อติดตั้งเสร็จด ำเนินกำรตั้งค่ำ โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหำโดยให้ใส่ค ำว่ำ This PC (หมำยเลข 1) 
      เมื่อค้นหำแล้วให้เลือก Propeties (หมำยเลข 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ให้ท ำกำรเลือกที่ Advanced system settings  

 
 
 
 



 
13. ให้ท ำกำรเลือก Environment Variables ดังรูป 
 

 
14. ให้ท ำกำรคลิกท่ี News  
 

 
 
 
 
 



 
15. ให้ท ำกำรใส่ค่ำดังนี้ 
      Variables name เป็น AMI_HOST 
      Variables Value เป็น 10.170.100.120 
แล้วกดปุ่ม OK 

 
16. ให้ท ำกำรคลิกท่ี New อีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



17. ให้ท ำกำรใส่ค่ำดังนี้ 
      Variables name เป็น AMI_SERVICE 
      Variables Value เป็น 20000 
แล้วกดปุ่ม OK 

 
 
18. ให้ท ำกำรคลิก New ดังรูป 

 
 
 



19. ให้ท ำกำรใส่ค่ำดังนี้ 
      Variables name เป็น AMI_HOST 
      Variables Value เป็น 10.170.100.120 
แล้วกดปุ่ม OK 
 

 
20. ให้ท ำกำรคลิด New อีกครั้งที่หัวข้อ System Variables 
 

 
 
 
 



 
21. ให้เลือกที่ New ตั้งค่ำที่ 
      Variables name เป็น AMI_SERVICE 
      Variables Value เป็น 20000 
แล้วกดปุ่ม OK 
 

 
 
22. หำกกำรตั้งค่ำสมบูรณ์จะต้องปรำกฏข้อควำมดังรูปภำพ 
       

 
 
หมายเหตุ  หำกเจ้ำหน้ำที่ท่ำนใดมีค ำถำมเกี่ยวกับกำรใช้งำนหรือกำรติดตั้ง สำมำรถติดต่อได้ที่     
คุณ มรุต  อำภำอดุล  0-2502-6670-80 ต่อ 1308  
 


